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Reprise bordure
sortie de la ZAC

Bordure type SV
Séparation Voirie / Voie Verte

Bordure P1
Haut de talus

Ralentisseur Dos d'Ane
à refaire - après passage
du tapis d'enrobés

Enrobés BBSG 0/10
2 250 m²
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4.50

Elargissement de chaussée
pour permettre une giration
correcte des PL - 105 m²
Busage tuyau PP D200 SN 10 -
4 ml > cheminement

CAMION SEMI-REMORQUE
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368.12

Cheminement existant
310 ml

Cheminement existant
125 ml

ZAC

FORT DU
SENARMONT

FERME GENIVAL

PLATEFORME
COMPOSTAGE

Talus à
former

Reprise enrobés
sans renforcement
des rives sur 40 ml

2 %

Connexion voie verte
sur cheminement existant

Création piste provisoire
pour accès pied de talus
400 m² - 110 ml

TS - Grille Dedra 400
3.5 ml PP 160 SN 10
BV + massif drainant
granit concassé 40/80

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

3

2 %

Ralentisseur Dos d'Ane
à refaire après passage
du 2ème tapis d'enrobés

Connexion voie verte
sur rue du Senarmont
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365.69

3%
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Renforcement des rives
440 ml x 1 ml de large x 0.65 m Ht

2 %

4,5
4,2 voirie actuelle

1

0.
5

0,
1 Talus existant

à reformer

Grave 0/60 - 50 cm
GNT 0/20 - 10 cm

BBSG 164 kg/m² - 7 cm

0,35 0,35

Compactage du fond de
forme - purge éventuelles

              
Date : 18/01/2024
Echelle : 1/200  

Aménagement d'une Voie Verte
rue des Magnolias et rue du fort

de Senarmont

Observations DatesIndice
    AVP

PROJET

          A

16, rue du Panorama - 68290 Masevaux Niederbruck
Tél: 07 68 22 72 36  - Email : jp.etudesetconception@gmail.com

JP_Etudes et Conception

ADRESSE
Tél: 03 - Email : 

ENTREPRISE

19, rue des Magnolias - 90 160 Bessoncourt
BESSONCOURT / GBCA

Tél: 03 84 29 93 67 - Email : adjoint@bessoncourt.fr

16/04/2023

Largeur de l'Elément avant
Largeur de la remorque
Trace de l'Elément avant
Trace de la remorque

:
:

:
:

Angle de direction
Délai de contre-braquage

:
:

Mètres

CAMION REMORQUE

41.6 deg
6.0 s

2.43
2.42
2.48
2.48

5.94

7.4110.55

6.081.07 1.94

2.25

Angle d'articulation 70.0 deg:

Giration - Carrefour ferme

Giration - Carrefour ZAC

Angle de braquage
Délai de contre-braquage

Angle d'articulation

CAMION SEMI-REMORQUE

Trace de la remorque
Trace du tracteur
Largeur de la remorque
Largeur du tracteur

1.48

Mètres

2.55

: 2.45
2.50

:
:
:

2.55

0.88

3.90

1.60 7.69

2.30 13.60

:
:
: 6.0 s

26.7 deg
70.0 deg

Profil Travers type (entre ZAC et Ferme) 

Echelle : 1/50

2-2

Vitesse 5 km/h

Vitesse 5 km/h

   Reprise profil VV          B 18/04/2023

   Ajout place de stationnement GBCA rue du Fort          C 18/01/2024
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