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365.12

2 %

1.3 %

Traversée - marquage

pépite "Corail" + signa

voie verte

Abri bus à déplacer

Muret en "L" à poser

Talutage  - 50 %

Talus - 50 %Adaptation à prévoir entre tranche ferme

et tranche optionnelle - retour sur rue du Fort

existant après réalisation tranche ferme

Traversée - marquage

pépite "Corail" + signa

voie verte

Bordure T3 - Vue 14 cm

Pavés 16/24/14 - vue 0

aire de croisement
+ aire de stationnement Hydrocureuse

Traversée - marquage

pépite "Corail" + signa

voie verte

Reprise de la bordure existante

Suppression de la voie d'insertion

Vue 2 cmAbaissé de bordures

Remblai du fossé
existant sur 30 ml

Abaissement des bordures existantes

2 x 5 ml - Vue 0 cm
Vers rue des Bleuets

Traversée - marquage

pépite "Corail" 20m² b+ signa

voie verte

Pavés 16/24/14
simple file

Talutage  - 50 %
à passer vers 1/1 pour

rester en domaine public

EP
EP

EP
EP

EP

EP
EP

EP
EP

365.18 Pt Bas

Réseau pluvial - drain

D400 Annelé

Création passage
piéton

R7,5

Cheminement en stabilisé

à créer - 100 m²
50 ml

Ouverture de l'îlot
central existant

Vue  0 cm

3

TS - Grille Dedra 400

3.5 ml PP 160 SN 10

BV + massif drainant

granit concassé 40/80

TS - Grille Dedra 400

3.5 ml PP 160 SN 10

BV + massif drainant

granit concassé 40/80

TS - Grille Dedra 400

3.5 ml PP 160 SN 10

BV + massif drainant

granit concassé 40/80

TS - Grille Dedra 400

3.5 ml PP 160 SN 10

BV + massif drainant

granit concassé 40/80

3

3

2 
%

2 
%

365.56

365.70

365.67 365.57

365.80 365.69

1.30 % A'365.35

365.46

365.65

Mât d'éclairage à déplacer

A 2 %

Zebra jaune - 45 m²

Prestation service

Assainissement GBCAHors Marché

Limite de tranche ferme / optionnelle

Mise à niveau du regard ajout

réhausse DN 800 sur 1.80 m de

hauteur +dalle 800/600 et tampon

125 Kn
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3,5

3

1,53

Rue des Magnolias - RD 419

Rue des Magnolias - RD 419

Rue des Magnolias - RD 419

R
ue du C

los du Fort

R
ue des Lys

365.63

365.49

0.83 %

364.53

364.19

364.13

364.47

365.57

365.43

2 %

2 
%

2 
%

Marches à créerx 3 (+ 45 cm)

+ ajout d'une barrière de protection
Dévers 10 % !

raccordement sur entrée
n°33

Connexionsur venelle existanteCylistes prioritairesTraversée sécurisée par feu
existant

Traversée - marquage
pépite "Corail" + signa
voie verte

Abri bus à déplacerMuret en "L" à poser

Talutage  - 50 %

Adaptation à prévoir entre tranche ferme

et tranche optionnelle - retour sur rue du Fort

existant après réalisation tranche ferme

Talutage  - 50 %à passer vers 1/1 pour
rester en domaine public

Abaissement de bordures

à réaliser, passage piéton existantVue 0 cm

1.30 à 1.40
3

Création passagepiéton

R7,5

Conservation bordures
existantes

Venelle existanteaccès vers écoleélémentaire etmaternelle

TS - Grille Dedra 400
3.5 ml PP 160 SN 10BV + massif drainantgranit concassé 40/80

TS - Grille Dedra 4003.5 ml PP 160 SN 10BV + massif drainant
granit concassé 40/80
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sIdentification par marquage

pépite "Corail" - 100 m²

Clôture - ZAC

3.90 voirie actuelle
5,5

Limite de propriété
selon cad numérique

Talutage 50 %
Remblais terreux compacté
+ couche de terre végétale 20 cm

2 %

Reprofilage EV

3

Chaussée à refaire
élargissement à 5.50 m

BBSG 0/10 - 132 kg/m² - 6 cm
GB 0/14 - 188 kg/m² - 8 cm

2 %

Voie verte - Enrobé 0/6 110 kg/m²
- 5 cm ou Stabilisé calcaire

Talus existant

GNT 0/20 - 10 cm

Bordure T3
vue 14

Bord SV Linéale
30 x 30 Vue 14

Grave 0/60 - 50 cm
Géotextile

Grave 0/31.5 - 40 cm

GNT 0/20 - 10 cm
Bordure P1

8,82

7.15 voirie actuelle

Limite de propriété
selon cad numérique

Talutage 50 à 55 %
Remblais terreux compacté
+ couche de terre végétale 20 cm

3

Voie verte - Enrobé 0/6 110 kg/m²
- 5 cm ou Stabilisé calcaire

2 %

Talus existant

Bord SV Linéale
30 x 30 Vue 14

Grave 0/31.5 - 40 cm

GNT 0/20 - 10 cm
Bordure P1

Repris rive de RD
BBSG 0/10 - 132 kg/m² - 6 cm

GB 0/14 - 230 kg/m² - 10 cm
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Profil Travers type (entre ZAC et RD) 

Echelle : 1/50

Profil Travers type (le long de la RD - après arrêt bus exi) 

Echelle : 1/50

Insertion dans le site (long de la RD 419)

Aménagement d'une Voie Verte
rue des Magnolias et rue du fort

de Senarmont

   Reprise profil VV          B 18/04/2023

   Ajout place de stationnement GBCA rue du Fort          C 18/01/2024
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